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IDENTIFIKACNI UDAIJE:

Zadavatel: TJ Neratovice Zhotovitel: CS architects.s.r.o.
Kpt. Jarose 233 Mlékarenska 713/4
277 11 Neratovice 190 00 Praha 9 - Vysocany

Ing. arch. Petra Brzobohatg, Ing. arch. Jaroslav Zatko

ZADANI:

Predmétem je vypracovani architektonické studie na novou budovu zazemi stadionu TJ Neratovice, ktera vyhovi klubovému licenénimu radu
FACR pro stadiony Il. kategorie. Zadanim bylo navrhnout hlavni budovu, krytou a nekrytou tribunu pro pozadovany pocet divak(, télocviénu,
rekonstrukci stavajici budovy technického zazemi stadionu a zpevnéné i parkové plochy. Soucasti studie je i predbézny navrh materialového a
konstrukéniho feseni tribuny a predbézny odhad investiénich naklad( na zakladé ukazatel( a obestavéného prostoru po zatfidéni jednotlivych
stavebnich a inzenyrskych objektl do JKSO.

CLENENI STAVEBNICH OBJEKTU:

Architektonicka studie se kromé provoznich budov zabyva i feSenim arealu jako celku. Jednotlivé stavebni pfipadné inZenyrské objekty uvedené v
architektonické studii mohou byt v dalSim stupni projektové dokumentace slouceny, nebo naopak rozdéleny podle potieby klubu, pripadné
déleného financovani.

SO 9 Odstranéni stavajici budovy zazemi stadionu vcetné vétsiny zpevnénych ploch
SO 1 Hlavni budova zazemi stadionu

SO2 Télocvi¢na

SO 3 Plosina hlavniho kameramana

SO 4 Stavajici technické zazemi stadionu - garaaze, sklady, pradelna - oprava fasady
SO 5 Zpevnéné komunikace - pojezdové, pési, parkovaci

SO 6 Plochy parkovych Uprav a zelené

SO 7 Oploceni

SO 8 Venkovni mobiliar - pristiesky pro kola, vlajkové stozary, umisténi loga klubu atd.
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RESENE UZEMI:

Stadion je situovan v centru Neratovic, sousedi s dalsSimi sportovnimi celky - méstskym bazénem a zimnim stadionem. Stavajici vstupy do arealu
budou ponechany na stejnych mistech, v ramci studie je reSen areal bez zasahu do svého okoli. Umisténi hlavniho objektu, napojeni na dopravni a
technickou infrastrukturu bude ponechano, pouze bude opraveno, pfipadné zvétSeno nebo modernizovano, aby vyhovovalo nové budové.

Architektonicka studie se kromé samotné stavby objektu zazemi zabyva fesenim celého aredlu jako celku. Je nutné funkéné a komunikac¢né propojit
jednotlivé ¢asti arealu tak, aby nedochazelo ke kfizeni provoz( hracd, divakl, pripadné trénujicich sportovcll a vefejnosti. Aredl je po celém svém
obvodu oplocen, ke vstupu do arealu slouzi tfi vstupy, dva z nich slouzi i jako vjezd pro automobily, autobusy, automobil pro svoz odpadu, pfipadné
hasi¢e nebo sanitni vliz. Vstup z ulice Mladeznicka je pouze pro pési a cyklisty.

Uvnitf arealu je pak vnitfnim oplocenim vymezen prostor pro parkovani aut, dale pak rozptylovy prostor na zéapadni strané hlavni budovy s tribu-
nou, kde je pomoci zvedaci zavory regulovan vjezd osobnim automobillim, na jihu je ohraniéen oplocenim, aby bylo zamezeno nekontrolovanému
vstupu verejnosti na hiisté. Kapacity parkovacich stani jsou vyhovujici vzhledem k pozadavkdm FACR pro stadiony II. kategorie. V areélu stadionu
jsou navrzeny dva kryté pristfesky se stojany na kola a jeden stojan nekryty, pro pfichozi cyklisty. V oddélené ¢asti kolem samotného hristé jsou
prevazné pési stezky hlavné pro trénujici sportovce a Udrzbu hfisté, pripadné komunikace pro prijezd obsluzné techniky. Do vychodni éasti arealu,
z ulice Za Chaloupkami Usti jeden ze tfi vstupl, ktery zaroven umozriuje prijezd sanitniho vozu v dobé zapasU ¢i zavodU, ten zde ma i vyhrazené par-
kovaci stani.

V ramci feseni parkovych Uprav a novych ploch zelené je poditano s vysadbou novych listnatych stroma, které budou slouzit jako nahrada za nékolik
vykacenych stromQ v ramci vystavby UMT (neni pfedmétem této studie, zadavatel ji fesi v samostatném fizeni). V arealu navrzena vysadba 35
novych listnatych stromu, doplnéna vysadbou ker( a trvalek.

ARCHITEKTONICKE RESENI:

Architektonicky vzhled stavby je vyrazné ovlivnén funkci objektu. Vyrazné dominuje jak zastfeseni tribuny, tak hmota télocvi¢ny. Materialové je
objekt a zaroven cely areal pro sjednoceni élenén do dvou hlavnich material(, doplnénych nékolika detaily. Hlavnimi materialy jsou dfevény obklad
a svétle Seda omitka, doplnéna tmavymi cembritovymi nebo cetrisovymi deskami.

Hlavni budové dominuje zastfeseni tribuny, jeho nosna konstrukce je oplasténa pohledovym dievénym obkladem. Drevény obklad vytvari hladky
podhled, kde jsou néktera prkna nepravidelné nahrazena svétly ve stejné proporci jako samotna drevéna prkna. Tato drevéna strecha tribuny
formalné prechazi na opaénou fasadu hlavni budovy a pokraduje dfevénou latovou vyrazné pfedsazenou fasadou, kterd éasteéné vytvari bariéru
mezi interiérem hlavni budovy a vnéjsim rozptylovym prostorem. Mezery mezi drevénymi latémi zaroven umoznuji osvétleni a vyhled z interiéru ven
i pfirozené vétrani. Dfevény obklad fasady hlavni budovy je vodorovny, obklad podhledu je rovhobézny s podélnou osou (s fasadou) hlavni budovy.
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Z tohoto drevéného "obalu" tvoreného predsazenou fasadou prechazejici na druhé strané objektu do dfevéného zastresSeni tribuny vystupuje
hmota presscentra, ktera je pravouhla, materidlové je sjednocena s vychodni fasadou pod tribunou a je navrzena v svétlé Sedé krouzené omitce.
Dispoziéni feseni objektu s ohledem na naplf a pozadavky FACR maji za diisledek umisténi oken na fasadé v nepravidelném rytmu, aby byla fasada
celého objektu esteticky roz¢lenéna, je navrzen meziokenni pas ve vysce oken obloZeny kontrastnim obkladem deskami cembrit nebo cetris vtmavé
Sedé aZ antracitové barvé. Celé vychodni fasadé hlavni budovy dominuje proskleni VIP zény, které je oproti ostathim oknim prevysené a déli tak
hmoty na dvé ¢asti.

Nadzemni ¢ast télocviény je pro zjemnéni velkych rozmérl navrzena také s drevénym obkladem, ale se sparou pod Uhlem 45°, ktery zaroven vytvari
dynamicky tvar oken. Tvar téchto oken se také propisuje do fasady hlavniho objektu a tim je vizualné sjednocuje. Pouzitim drfevéného obkladu na
télocvicnu se hlavni budova a télocvi¢na sjednocuji, ale zarover pootocenim spar dochazi k specifikovani rozdilné funkce, kterou télocvicna ma.

Treti dominantou arealu je stavajici objekt technického zazemi arealu, ktery neni zahrnut do rekonstruovanych objektd, ale zarover bylo nutné ho
do arealu esteticky zaélenit, z tohoto dlvodu je navrzen na stavajici objekt obklad v kombinaci dfeva a cetris desek tmavé barvy. Dfevény obklad je
v tomto pripadé pouzit ve svislém sméru, takZze opét drevo jako material objekty sjednocuje a propojuje, ale orientace spar zdlraznuje rozdilné
funkéni vyuZiti.

Povrchy zpevnénych ploch v aredlu jsou rozdéleny do tfi hlavnich materialli tak, aby byly esteticky rozélenény velké dlazdéné plochy potfebné pro
shromazdovani lidi, parkovani a prljezd aut a podobné. Hlavni komunikace, které jsou uréeny pro pojezd aut, jsou dlazdény v kontrastni barvé oproti
dlazbé vymezujici koridory a chodniky pro pé&si, mista pro parkovéni aut je dldZdéno zatravnénou dlazbou, at betonovou nebo plastovou, coZ pomuze
klimatu vsech rozptylovych ploch. Maximum aredlu, které bylo mozné s ohledem na pozadované parkovaci a prljezdné kapacity, zatravnit jsou
reSeny jako parkova zelen s vysadbou stromu, kefU a trvalek. Cely areal doplriuji dva velkoryse dimenzované pristfesky na kola, architektonicky opét
sjednocené s hlavnim motivem arealu.

DISPOZICNI RESENI:

Do hlavni budovy a na tribuny se vstupuje dvéma vchody, z nichZ oba jsou vybaveny i rampou. Hlavni vstup je umistén mezi objekt télocvicny a
hlavni budovy, vstupuje se jim na levou ¢ast tribun, kde jsou umisténa i mista pro invalidy véetné jejich zazemi, dale je zde vstup do VIP zény, admin-
istrativni ¢asti, télocvicny i do sportovniho zazemi saten. Druhy vstup slouZi k pfistupu na pravou ¢ast tribuny, je odtud pfistupné presscentrum, byt
spravce a administrativni ¢ast. K levé i pravé tribuné nalezi zazemi pro divaky véetné obcerstveni.

V prvnim nadzemnim podlazi je umisténa administrativni ¢ast obsahujici kancelare klubu, mistnost pro delegata a antidoping, osetfovnu, kontrolni
mistnost atd. Dale je zde byt spravce o dispozici 3+kk a prevaznou orientaci oken na zapad. Pred okny bytu spravce je anglicky dvorek, ktery vytvari
odstup od oken bytu a znemozfiuje tak pristup az k fasadé objektu z rozptylového prostranstvi pred objektem, a zarovern umozfuje pfirozené
odvétrani nékolika Saten a technické mistnosti v suterénu.
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Ve stfedu objektu na ose hristé je umisténa VIP zdna s vlastni tribunou mezi tribunami pro verejnost, ta zahrnuje kromé spolec¢ného prostoru dvé
oddélené zasedaci mistnosti a maly sklad. Presscentrum je pfistupné z druhého vchodu a zaplfiuje jizni ¢ast hlavni budovy, je zde oddéleny prostor
pro pisici novinare, pracovni mistnost médii a TV studio, k presscentru patii také terasa, kde je misto pro komentatory de pozadavkd FACR. Severné
od hlavni budovy tésné priléha télocvicna, ktera je pristupna z 1. podzemniho podlazi. Okna do télocvicny jsou umistény na Urovni 1. nadzemniho
podlaZi a umoznuji tak pohled do télocvicny jakoby z galerie. Zazemi pro divaky i jednotlivé provozni celky je dimenzovano presné podle poctu
uzivatelQ, pfipadné podle pozadavk( FACR.

V suterénu, tedy 1. podzemnim podlaZi jsou umistény véechny 3atny a jejich hygienicka a socialni zazemi. Satna domécich i hostd je dimenzovana
presné podle pozadavkd FACR pro II: kategorii stadion(, véetné velikosti a vybaveni socidlniho a hygienického zazemi, kromé& WC a sprch také obé
obsahuji mistnost maséra. Ostatni Satny v suterénu jsou feSeny s ohledem na vyuziti hristé i jako atletického arealu a jsou zde Satny i pro Zeny s
oddélenym socialnim a hygienickym zazemim, ostatni Satny pak maji vidy jedno spolec¢né prichozi zazemi pro dvé jednotlivé Satny. Jsou zde
umistény oddélené satny pro rozhodci véetné vilastni koupelny a WC. S Satnou domacich sousedi prostor pro regeneraci a wellness se Satnou,
vifivkou a moZnosti masazZe nebo relaxace. Dale je v jizni ¢asti objektu umisténa posilovna. Na opacném konci budovy je vstup do télocvi¢ny pres
Cistici zonu s prezouvaci lavickou. Zbyvajici prostory suterénu tvori technicka mistnost, sklady a naradovna télocvicny. Vstup na hristé a stridacky jsou
umistény na stred hristé, pfimo pod tribunou VIP zény. U vstupu na hristé je také vyclenén prostor pro mix zénu. Zvenku jsou na Urovni hristé
pristupné dvé samostatné toalety.

Na proté&jsi strané hristé od stiidacek, pfimo na ose hfisté, je umisténa plosina pro hlavniho kameramana, ktera také splfiuje podminky FACR.

KONSTRUKCNI RESENI:

Hlavni budova je navrzena se svislymi zdénymi konstrukcemi z keramickych tvarnic s betonovym montovanym stropem nad 1. podzemnim
podlazim. Stfecha nad 1. nhadzemnim podlazim je z ¢asti tvofena konstrukci zastfesujici i tribunu, ktera je navrZzena ze drevénych lepenych vaznika,
které mohou byt nahrazeny napf. ocelovymi prvky, nebot nejsou pohledové a bude vyhovéno pozadavkam statika pfi jejich konkrétnim navrhu s ohl-
edem na vyhodnéjsi pomér ceny, funkce a Unosnosti. Strop nad jizni ¢asti objektu je z betonovych plosnych paneld spiroll, stejné jako strop nad
suterénem.

Nosna konstrukce télocvicny je vtomto stupni pfedbézné navrzena jako dfevéna z lepenych pohledovych ram(, napf. Tesko. Obvodové konstrukce
mohou byt tvoreny ¢aste¢né zdénou nebo betonovou montovanou konstrukci na Urovni suterénu, kde budou ve styku se zeminou, na Urovni 1.
nadzemniho podlazi pak mohou byt difevéné, z vnéjsi i vnitfni strany pohledové.

Tribuny jsou navrzeny jako montované (skladané) z prefabrikovanych betonovych prvka.
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PROSTOROVE A PLOSNE BILANCE:

Plocha pozemku 35377,00 m2 100%
Zastavéna plocha
Hlavni budova s télocvi¢nou 2 040,00 m2
Pradelna 285,00 m2
Ostatni drobné stavby 42,00 m2
Celkem 2 367,00 m2 7%
Zpevnéné plochy
Pojezdova komunikace 2 393,00 m2
Pési komunikace 2 598,00 m2
Parkovani 1301,00 m2
Tartan 2 680,00 m2
Celkem 8 972,00 m2 25%
Plochy zelené 24 038,00 m2 68%
Obestavény prostor
Télocvicna 5 500,00 m3
Hlavni budova 8 600,00 m3
Tribuna 300,00 m3
Uzitna plocha 1.NP 1.PP Celkem
Administrativa 143,9 m2 0,0 m2 143,9 m2
Byt spravce 98,8 m2 0,0 m2 98,8 m2
VIP zdna 129,5 m2 0,0 m2 129,5 m2
Média 144,1 m2 5,0 m2 149,1 m2
Komunikace a spole¢né prostory 50,5 m2 132,9 m2 183,4 m2
Socialni a hygienické zazemi navstévnikl 55,9 m2 5,4 m2 61,3 m2
Sportovni zazemi 0,0 m2 1216,7 m2 1216,7 m2
Technické zdzemi a sklady 0,0 m2 107,8 m2 107,8 m2
CELKEM 622,7 m2 1467,8 m2 2090,5 m2
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